
GARANTIE

7
JAHRE

gegen
ausbleichen

- Sto� 100 % Solution Umweltfreundliche DYED Acrylic
- Gewebe 295g /m2 Docril Acrilla ®
- Widerstand gegen Wasserdurchdringung: mind. 30 Minuten
- Widerstand gegen Oberflächenbenetzung: mind. 90 Minuten
- Reißfestigkeit: 5 daN
- Lichtechtigkeit : 7 - 8 „Ausgezeichnete Lichtbeständigkeit“
- Schutz gegen Öl, Fette, Schimmel- und Algenbildung
- EN14500 klassifiziert

Acrilla 100 Acrilla 149 Acrilla 147 Acrilla 117 Acrilla 121 Acrilla 135

Acrilla 113 Acrilla 143 Acrilla 134 Acrilla 116 Acrilla 118 Acrilla 146

Acrilla 101 Acrilla 110 Acrilla 107 Acrilla 128 Acrilla 108 Acrilla 119

Acrilla 122 Acrilla 136 Acrilla 111 Acrilla 148 Acrilla 159 Acrilla 115

Acrilla 142 Acrilla 103 Acrilla 150 Acrilla 308 Acrilla 152 Acrilla 155

Acrilla 144 Acrilla 112 Acrilla 157 Acrilla 154 Acrilla 145 Acrilla 104

Acrilla 109 Acrilla 156 Acrilla 100 Acrilla 438 Acrilla 114 Acrilla 106


